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| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: FAXE Uderens 1 0294
Vare nr.

Vare nr. Beskrivelse
0294

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anbefalede anvendelser: Afrensning af tree.

Fraradede anvendelser: Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede

anvendelser ovenfor.

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandor

Firma: EFApaint A/S
Adresse: Energivej 13
Post nr.: DK-6700

By: Esbjerg

Land: DANMARK
E-mail: info@efapaint.dk
Telefon: 0045 7512 86 00
Fax: 0045 75 45 33 68
Hjemmeside: www.efapaint.dk

1.4. Nadtelefon

Giftlinjen +45 82 12 12 12 (R&d og vejledning) (Dagnabent)

| PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Met. Corr. 1;H290 Skin Corr. 1C;H314 Eye Dam. 1;H318

Vasentligste skadevirkninger: Kan zetse metaller. Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.

2.2. Markningselementer

Piktogrammer

Signalord: Fare
Indeholder
Stof: dinatriummetasilicat;

H-saetninger
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H290
H314
P-satninger
P101
P102
P280
P301+330+331

P303/361/353
P305/351/338+310

P501
2.3. Andre farer
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Kan eetse metaller.
Forarsager svaere aetsninger af huden og gjenskader.
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Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgaengeligt for barn.
Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

| TILFAELDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fiernes. Skyl/brus
huden med vand.
VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylningen. Ring omgaende til en
GIFTINFORMATION eller en leege.

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

| PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

CAS nr./ EC nr./ REACH

01-2119475108-36

Stof . . Koncentration Bemaerkninger CLP-klassificering
registreringsnr.
10213-79-3 Met. Corr. 1;H290
dinatriummetasilicat 229-912-9 10 - 25% Skin Corr. 1B;H314
01-2119449811-37 STOT SE 3H335
2687-91-4
1-Ethylpyrrolidin-2-on 220-250-6 <3% Repr. 1B;H360D
01-2119472138-36
111-76-2 Acute Tox. 4;H302
2-butoxyethanol 203-905-0 <2,5% Skin lit, ;1315

Eye Irrit. 2;H319
Acute Tox. 4;H332

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-szetninger..

| PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indanding:

Indtagelse:

Hudkontakt:

Gjenkontakt:

Forbraendinger:

Generelt:

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Hvis patienten
IKKE traekker vejret, gives kunstigt andedreet. Tilkald laege eller ambulance.

Giv rigelig maelk/vand at drikke. FREMKALD IKKE OPKASTNING! Hvis opkastning
indtreeffer, holdes hovedet lavt, sa der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald
leege/ambulance.

Forurenet tgj fijernes straks. Vask huden laenge og grundigt med vand. Tgj/fodtgj renses,
inden det tages i brug igen.

Skyl straks med lunkent vand (helst fra gjenskyller) i mindst 15 min. Spil gjet godt op. Fjern
eventuelle kontaktlinser. Sgg laege.

Produktet er ikke brandfarligt.

| tvivistilfeelde ber lsege kontaktes. Se ogsa under punkt 1. Ved uheld: Kontakt
leege/skadestue: Medbring om muligt etiket eller sikkerhedsdatablad.

/Etsning af gjne og hud.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjalp og seerlig behandling er nedvendig
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Behandles symptomatisk.

| PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke breendbart.
Uegnede slukningsmidler: Produktet er ikke braendbart.
Slukningsmetoder: Produktet er ikke breendbart.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Glatte belaegninger.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug luftforsynet andedraetsveern ved brandbekaempelse. Heldaekkende beskyttelsesbeklaedning skal benyttes.

@vrig information: Opsaml forurenet brandslukningsvand. Det méa ikke udledes til kloakaflgb.

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8. Ikke relevant.

For indsatspersonel: Anvend gummihandsker og engangsdragt.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Stop udstremning, hvis det kan ske uden risiko. Hold uvedkommende borte og advar andre om glatte beleegninger. Tildaek
aflab. Minimér forurening af grundvand. Ved forurening af sger, vandlgb eller aflgb skal miljgmyndighederne informeres.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Det skal forhindres, at store maengder udslip kommer ud i aflgb eller vand, ved at demme det spildte ind med sand eller
lignende og samle det op. Opsamles med et absorberende materiale. Rens fortrinsvis med renggringsmiddel, undga
anvendelse af oplgsningsmidler.

6.4. Henvisning til andre punkter

se ogsa punkt 8 og 13.

| PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Undga hud og gjenkontakt. Adgang til vaske og skyllefaciliteter.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Hold produktet veek fra oxiderende stoffer og steerkt sure og basiske materialer. Produktet opbevares utilgaengeligt for barn, i
teet lukket emballage og i overensstemmelse med gaeldende regler pa et tart og godt ventileret sted og adskilt fra fedevarer.

7.3. Sarlige anvendelser

Se anvendelse under punkt 1.2.

@vrig information: Personlig beskyttelse: se afsnit 8.
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| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

Gransevardi

Stofnavn

Periode

ppm

mg/m?

Fiber/cm3

Bemeerkninger

Anmaerkninger

2-butoxyethanol |8h

20

98

E,H

E = Betyder at stoffet har en EF-graensevaerdi

H = Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

Retsgrundlag: Bekendtgarelse om greenseveerdier for stoffer og materialer nr. 655/2018 med senere
e&ndringer.
PNEC
dinatriummetasilicat, cas-no 10213-79-3
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Ekstrapolationsmetode Bemaerk
Freshwater 7,5 mg/l
Marine water 1 mg/l
1-Ethylpyrrolidin-2-on, cas-no 2687-91-4
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Ekstrapolationsmetode Bemaerk
Soil 0,235 mg/kg
Marine water 0,025 mgl/l
Freshwater 0,25 mgl/l
2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Ekstrapolationsmetode Bemaerk
Freshwater 8,8 mg/l
Marine water 0,88 mgl/l
Freshwater - sediment |34,6 mg/kg dw
Soil 2,8 mg/kg dw
Marine water - sediment |3,46 mg/kg dw
DNEL- arbejdere
dinatriummetasilicat, cas-no 10213-79-3
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor MEiEe Bemeerk
effektparameter
Inhalation 6,22 mg/m3 Long-term exposure Systemic effects
Dermal 1,49 mg/kg bw/day |Long-term exposure Systemic effects
1-Ethylpyrrolidin-2-on, cas-no 2687-91-4
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor VI Bemaerk
effektparameter
Inhalation 20,1 mg/m3 Acute / short-term Local effects
exposure
Inhalation 10,05 mg/m3 Long-term exposure Local effects
Inhalation 16,75 mg/m3 Long-term exposure Systemic effects
Dermal 4 mg/kg bw/day Long-term exposure Systemic effects
2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2
. . . . . Vigtigste
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor Bemeerk
effektparameter
Inhalation 246 mg/m3 Acute / short-term Local effects
exposure
Inhalation 98 mg/m3 Long-term exposure Systemic effects
Dermal 89 mg/kg Acute / short-term Systemic effects
exposure
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Inhalation 663 mg/m3 Acute / short-term Systemic effects
exposure
Dermal 75 mg/kg Long-term exposure Systemic effects

DNEL - befolkning generelt

dinatriummetasilicat,

cas-no 10213-79-3

. . . . . Vigtigste
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor effektparameter Bemaerk
Inhalation 1,55 mg/m3 Long-term exposure Systemic effects
Dermal 0,74 mg/kg bw/day |Long-term exposure Systemic effects
Oral 0,74 mg/kg bw/day |Long-term exposure Systemic effects
1-Ethylpyrrolidin-2-on, cas-no 2687-91-4
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor i Bemeerk
effektparameter
Inhalation 10 mg/m3 Long-term exposure Systemic effects
Dermal 4 mg/kg bw/day Long-term exposure Systemic effects
2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2
. . . . . Vigtigste
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor effektparameter Bemeerk
Inhalation 426 mg/m3 Acute / short-term Systemic effects
exposure
Inhalation 123 mg/m? Acute / short-term Local effects
exposure
Inhalation 49 mg/m3 Long-term exposure Systemic effects
Dermal 45 mg/kg Acute / short-term Systemic effects
exposure
Oral 3,2 mg/kg Long-term exposure Systemic effects
Dermal 38 mg/kg Long-term exposure Systemic effects
Oral 13,4 ng/kg dw Acute / short-term Systemic effects
exposure
Biologiske graenseverdier: Se ovenfor.
@vrig information: Se ovenfor.

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltni

eksponeringskontrol:

Personlige veernem

nger til

idler,

oje-/lansigtsbeskyttelse:

Personlige vaarnem
hudbeskyttelse:

Personlige varnem
handbeskyttelse:

Personlige varnem
andedreaetsvaern:

Miljgeksponeringskontrol:

@vrig information:

idler,

idler,

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskaerm.

Brug altid beskyttelsesbeklaedning.

anvendelse og udskiftning skal altid falges.

idler,

Adgang til vaske- og skyllefaciliteter.

Brug andedreetsvaern, nar graenseveerdien overskrides. Se ovenfor.

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

Alt arbejde skal tilretteleegges saledes, at indanding af dampe samt tilsmudsning af huden
begraenses til et minimum.

Beskyttelseshandsker (butylgummi). Handskeleverandgrens anvisninger vedrgrende

| PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

| P

arameter

Veerdi/enhed
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Produktets tilstand Veeske.
Farve Gulligt.
Lugt Karakteristisk lugt.
Oplgselighed Blandbart med vand.
Parameter Veerdi/enhed Bemaerkninger
Lugtteerskel Ingen data
Smeltepunkt Ingen data
Frysepunkt Ingen data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval  |Ingen data
Antaendelighed (fast stof, luftart) Ikke relevant
Anteendelsesgraenser Ikke relevant
Eksplosionsgraenser Ikke relevant
Flammepunkt >62°C
Selvanteendelsestemperatur Ingen data
Dekomponeringstemperatur Ingen data
pH i oplgsning Ingen data
pH koncentrat 14
Kinematisk viskositet Ingen data
Viskositet Ingen data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data
Damptryk Ingen data
Massefylde 1 g/ml
Relativ massefylde Ingen data
Dampmassefylde Ingen data
Relativ massefylde (meettet luft) Ingen data
Partikelkarakterisering Ingen data
9.2. Andre oplysninger
Parameter Veerdi/enhed Bemaerkninger
Eksplosive egenskaber Ingen
Oxiderende egenskaber Ingen tilgeengelig information
Brandklasse -2
Vaegt% organiske oplgsningsmidler 5
VOC (gl/liter) 50
@vrig information: Oplgselighed i vand: Oplgselig i vand Oplgselighed i fedt: Ikke relevant

| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen tilgeengelige data

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og handteringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgas

Steerkt sollys.

10.5. Materialer, der skal undgas
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Hold produktet veek fra oxidationsmidler, staerk sure og staerkt basiske materialer, for at undga varmeudviklende reaktioner.
Reagerer heftigt med vand, syrer og metaller som aluminium, magnesium, zink under dannelse af ilt og brint. Stoffet angriber
aluminium, tin, bly og zink og danner herunder brint, som sammen med luft kan danne eksplosive blandinger.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen tilgaengelig information

| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet - indtagelse
dinatriummetasilicat, cas-no 10213-79-3

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Rotte LD50 ];jgmg Ko
1-Ethylpyrrolidin-2-on, cas-no 2687-91-4

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Rotte LD50 3200mg/kg
2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde

ATE 1200mg/kg bw

Atser mund, fordgjelsesveje/mavesaek. Giver staerke braendende smerter og kan medfgre andedraetsbesveer/bevidstlgshed
m.m. Kan medfgre alvorlige beskadigelse af indre organer.

Akut toksicitet - hud
dinatriummetasilicat, cas-no 10213-79-3

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Rotte LD50 > 5000mg/kg
1-Ethylpyrrolidin-2-on, cas-no 2687-91-4

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Rotte LD50 > 2000mg/kg
2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde

LD50 1100mg/kg bw OECD 402

AEtsende, medfgrer hud- og gjenskader.

Akut toksicitet - indanding
dinatriummetasilicat, cas-no 10213-79-3

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Rotte LC50 > 2,06g/m?
1-Ethylpyrrolidin-2-on, cas-no 2687-91-4

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Rotte LC50 4h > 5,1mg/l
2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde

LC50 (stov/tage) (4 h 3,9mgl/l

Indanding af dampe/aerosoler virker steerkt irriterende og eventuelt aetsende.

Hudatsning/-irritation: AEtsninger kan opsta op til flere timer efter kontakt med produktet.
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Alvorlig gjenskade/-irritation:  Stzenk i gjnene virker steerkt setsende med risiko for varige skader.

Respiratorisk sensibilisering Ingen kendte farer.
eller hudsensibilisering:

Kimcellemutagenicitet: Forventes ikke at veere kimcellemutagen.
Kreeftrisiko: Forventes ikke at fremkalde kraeft.
Reproduktionstoksicitet: Forventes ikke at veere et reproduktivt giftstof.
Enkel STOT-eksponering: Ingen kendte farer.

Gentagne STOT-eksponeringer: Ingen kendte farer.

Aspirationsfare: Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
11.2. Oplysninger om andre farer

| PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet
dinatriummetasilicat, cas-no 10213-79-3

Organisme Arter Ekspor:jerlngstl Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Akut fisk srachydanio o LC50 210 mg/! OECD 203
Akut Dafnie  |D2Phnia 96 h EC50 1700 mg/l
magna
Akut alge Scenedesmus |, |, EC50 > 345,4mg||
subspicatus
1-Ethylpyrrolidin-2-on, cas-no 2687-91-4
Organisme Arter Ekspor:jerlngstl Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Akut fisk i'ﬁghyda”m 96 h LC50 464 - 999mg/|
Akut alge Desmodesmus|;, |, EC50 > 101mg/!
subspicatus
Akut Dafnie  |PaPhnia 48h EC50 > 104mg/|
magna
2-butoxyethanol, cas-no 111-76-2
Organisme Arter Ekspor:jerlngstl Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Akut Dafnie  |P@Phnia 48h EC50 1550mg/! OECD 202
magna
Akut fisk Onchorhynchu Jgq 1) LC50 1474mg/! OECD 203
s mykiss
Akut alge 72 h EC50 1840mgll Celledeling
hindringstest

Ingen tilgaengelig information

12.2. Persistens og nedbrydelighed
1-Ethylpyrrolidin-2-on, cas-no 2687-91-4
Eksponeringsti

Organisme Arter Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde

28d 90 - 100% DOC removal
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Ingen tilgaengelig information

12.4. Mobilitet i jord

Produktet er blandbart med vand og vil spredes i vandmiljget.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt er ikke et stof, der er et PBT eller vPBT.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgeengelig information
@vrig information

Produktet ma ikke udledes til kloak, vandlgb eller pa jorden.

| PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undga udslip til kloak eller overfladevand.

Tom, urenset emballage bortskaffes pa4 samme made som produktet. Sgrg for god kemikaliehygiejne.

Affaldskategorier: EAK-Kode: 06 02 05 Kemikalieaffaldsgruppe: X

| PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID- 1760 14.4. Emballagegruppe:
nummer:
14.2. UN- ATSENDE VASKE, N.O.S. 14.5. Miljofarer:

forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): 8
Fareetiket(ter): 8
Farenummer: 80

Transport via indre vandveje (ADN)

Tunnel restriktionskode:

Produktet skal ikke meerkes
som miljgfarligt (symbol:
fisk og trae).

14.1. UN-nummer eller ID- 1760 14.4. Emballagegruppe:
nummer:
14.2. UN- CORROSIVE LIQUID, 14.5. Miljofarer:

forsendelsesbetegnelse (UN N.O.S.
proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): 8
Fareetiket(ter): 8
Transport i tankskibe:

Produktet skal ikke meerkes
som miljgfarligt (symbol:
fisk og tree).

Setransport (IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID- 1760 14.4. Emballagegruppe: Il

nummer:

14.2. UN- CORROSIVE LIQUID, 14.5. Miljofarer: Produktet er ikke Marine

forsendelsesbetegnelse (UN N.O.S.
proper shipping name):

Pollutant (MP).

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg, www.efapaint.dk
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Fareetiket(ter):
EmS:
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8

8
F-A, S-B

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

Navne pa miljsfarlige
stoffer:

IMDG Code segregation
group:
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Segr. grp. 18 - Alkalis
(SGG18)

14.1. UN-nummer eller ID-
nummer:

14.2. UN-
forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):
Fareetiket(ter):

1760

CORROSIVE LIQUID,
N.O.S.

8
8

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljofarer:

Produktet skal ikke maerkes
som miljgfarligt (symbol:
fisk og trae).

Ikke relevant.

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og milje

Kodenummer:

Sarlige bestemmelser:

1-4(1993)

Ma ikke anvendes af unge under 18 ar, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtggrelse nr. 239 af
06/04/2005 med senere aendringer, om unges arbejde.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING om vaske- renggringsmidler:
Indeholder: Under 5 % EDTA. Under 5 % Nonioniske overfladeaktive stoffer.

Autorisationer/begraensninger: Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der
kan indebeere en risiko ved graviditet eller amning.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

@vrig information:

Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

| PUNKT 16: Andre oplysninger

Versionshistorik og andringsangivelser

Version Revisionsdato Ansvarlig AEndringer
11.0.0 10-10-2019 GK 2,3,11,13,14,16
10.0.0 04-08-2015 GK 2,8,14,15
9.0.0 12-12-2013 GK 2,3,8,12,13, 15,16
8.0.0 29-11-2012 GK REACH datasheet

Forkortelser:

Referencer til litteratur og
datakilder:

@vrig information:

DNEL: Derived No Effect Level. PNEC: Predicted No Effect Concentration.

REACH: EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING om registrering,
vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier. CLP: EUROPA-
PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING om klassificering, maerkning og
emballering af stoffer og blandinger.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pa vor nuvaerende viden og pa EU og
national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens
ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne er ingen garanti for
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produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad ma kun gengives med tilladelse
fra producenten.

Anbefalet uddannelse: Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsaetning af, at produktet
anvendes som angivet, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegraensninger og krav til
seerlig uddannelse er overholdt. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad ber opfattes
som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

Dato: 22-02-2008

Liste med relevante H-satninger

H290 Kan eetse metaller.

H302 Farlig ved indtagelse.

H314 Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.
H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H332 Farlig ved indanding.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H360D Kan skade det ufgdte barn.

Dokumentsprog: DK
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