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Lige kant, sort glas

Model for recirkulation. Kogeplade med integreret emhætte. Med intern motor - Lige kant, sort glas
- 830 mm

Specifikationer

Luftstrøm: 105 - 400 (545) m3/t

Lydeffekt: 40 - 72 dB(A)

Betjeningspanel: Touch control

Antal niveauer/trin: 9 + intensiv trin

Kogeplade: Induktion Antal zoner: 4

Mål (H x B x D)

Produkt (BxDxH): B: 830 m  D: 515 mm  H: 210 mm

Indbygning (BxDxH): 807 x 492 mm

HighLights

Autocapture sensorteknologi
Emhætte integreret i kogesektion

Flytter luften med 5,1 m/s
For sokkel med en højde ned til 6 cm
Model for recirkulation

Recirkulationskit med keramiske filtre medfølger
Wireless connection mellem emhætte og kogeplade

1 "Keep Warm" funktion - ca. 42°C
Æggeur

Automatisk zoneaktiveringssystem
Børnesikring
Brofunktion; i venstre side (20x36 cm)

Gryderegistrering og størrelsestilpasning
Induktionskogesektion med intelligent induktion
Minutur med automatisk sluk

Opkogningsautomatik
Power booster funktion

Power Management
Restvarmeindikator
Sikkerhedsafbryder

STOP-AND-GO funktion
Wireless connection

https://www.eico.dk/4706



1 kogezone: 20 x 18 cm / 2.100 W (3.000 W) + 1 kogezone: 20 x 18 cm / 1.600 W (1.850 W) + 1 kogezone: Ø20 / 2.300 W (3.000 W) + 1 kogezone: Ø16 /
1.400 W). Denne model leveres komplet med standard rørføring, keramiske recirkulationsfiltre, udblæsningsstuds til soklen og tape til at tætne sammenkobling

af rørene, til udblæsning i fronten af soklen. Der er afrundede hjørner og modellen kan enten nedlægges eller integreres i bordpladen. Når det er vigtigt at kunne
fokusere på madlavning, kan du aktivere Autocapture-funktionen. Emhættens sugestyrke justeres automatisk afhængig af antallet samt effekten af de

kogezoner, som er i brug.

- Ekstrem støjsvag aspiration hob
- Ydeevne op til 5,1 m/s
- Prisvindende design

- Sensor teknologi
- Energiklasse A+

- Komplet standard rørføring og tape medfølger
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