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Organisation 2023

Vi mander op.

Panasonic dk i skrivende stund er 28 ansatte.

Bla. 5 pers. I teknisk back-up

6 pers. I field tek.

8 pers. I salg

Og der kommer flere endnu.



Ny Aquarea K & L Model



Hvad er AQUAREA K serien?
Aquarea er et banebrydende lavenergisystem til opvarmning, køling og produktion af varmt 

brugsvand, der leverer enestående ydeevne, selv ved ekstreme udendørstemperaturer. 

Denne model er ideel til nye installationer og velisolerede boliger.

Et lavenergi-anlæg til opvarmning og 

varmtvandsproduktion, ideelt til velisolerede 

boliger.

Eksempel vist med All-In-One indedel. Fås også som væghængt Hydro-boks.
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Aquarea K serie - Udedel Design
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Antracitgrå, et arkitektonisk sympatisk design, integreres 

problemfrit i ethvert miljø. .

Kapacitet 3.0kW 5.0kW 7.0kW 9.0kW

Strømforsyning 230V / 50 HZ/ 1-Faset

Modelnr. WH-UDZ03KE5 WH-UDZ05KE5 WH-UDZ07KE5 WH-UDZ09KE5

Dimensioner (cm) H 62,2 x B 82,4 x D 29,8 H 79,5 x B 87,5 x D 32,0

RAL 7016



Nem Installation af Cloud Modul

Aquarea AiO/Bi Bloc Indedel
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Ny indendørsenhed med nemmere installation, der 

passer ind i dit indre rum uden besvær

All in One enhed og Bi-blok indendørsenhed er designet 

til at passe ubesværet ind i dit indre rum. Med enkel 

internetforbindelse gennem vores nye frontpanel, tilbyder 

fleksible og intuitive tilslutningsmuligheder.

Cloud Modul CZ-TAW1B

Yderligere CN-CNT-forbindelse

Forbedret tilslutning muliggjort af den anden 

interfaceforbindelsesport



K serien - Produkt Overblik
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Rent Design Yderligere Fleksibilitet

Top-Level 

Energi Effektivitet

Bekvemmelighed &

Sikkerhed*1

Udedel

Kapacitet / kW 3.0 5.0 / 7.0 / 9.0 9.0 / 12.0 / 16.0

Dimensioner
H 62,2 x B 82,4 

x D 29,8

H 79,5 x B 87,5

x D 32,0

H 134,0 x B 90,0

x D 32,0

Indedel

Type All in One Bi-Bloc

Kapacitet / kW 3.0 / 5.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0 3.0 / 5.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0

Dimensioner H 164,0 x B 59,8 x D 60,0    H 89,2 x B 50,0 x D 34,0

VVB Kapacitet 185 liter -

High Performance 

All in One & Bi Bloc K Generation

▪ AQUAREA Smart Cloud

▪ AQUAREA Service Cloud

*1 Optional Wi-Fi adapter (CZ-TAW1B) required

▪ Yderligere støjreduktion *afhænger af kW

▪ Nem adgang til hydrauliske dele

▪ Mindre hyppig vedligeholdelse med 

præinstalleret magnetfilter

▪ Drift uden el-backup ved -25°C

▪ Kan levere 60°C varmt vand selv

ved udetemperatur på -10°C

▪ ErP i topklasse til opvarmning og 

varmtvands-COP op til 3,5

▪ Tank med høj isoleringsevne takket

være U-VacuaTM

*U-VacuaTM is a vacuum insulation panel (VIP) technology

▪ All in One og Bi-Bloc indedel med 

nyt look inklusive nydesignet 

fjernbetjening.

▪ Nyt udendørs design med mørkegrå 

farve

▪ Udendørs sømløst design til 5, 7 og 

9 kW 1-faset



Hvad er AQUAREA L serien?
Ved hjælp af det naturlige kølemiddel R290 tilbyder den en hydraulisk forbindelse mellem 

indendørs- og udendørsenheden, hvilket giver vandudløbstemperatur på op til 75°C ned til 

-10°C. Ideel til eftermontering ved renovering af et hjem med eksisterende radiatorer.

L-serien er konstrueret med R290, et naturligt 

kølemiddel. Hydraulisk tilslutning muliggør en 

sikrere og bæredygtig drift.

Eksempel vist med All-In-One indedel. Fås også som væghængt Hydro-boks.
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L serie - Vand Temperatur - Enestående komfort og effektivitet

Fremløbstemperatur på op til 75°C ned til -10°C Varmt vand op til 65°C, uden el-backup 

1. Øget fremløbstemperatur op til 75℃

2. Driftområde ned til -25℃ Fremløb på 55℃

1. Legionellasikring muligt uden el-backup

2. Øget volume ved tapning af varmt brugsvand (40ºC) ved 65ºC tanktemperatur.

Mere varmt vand med samme tankstørrelse



Aquarea L serien - Installationsvejledning (Sikkerhed)

Sikkerhedsvejledning til installation af 

udendørsenhed

Forseglet kredsløb | Udendørsenhed indeholder R290 kølemiddel i et fabrikslukket kredsløb. 

Installation kræver/tillader ikke udendørs kølemiddelhåndtering.

Sikkerhedsområde | Der er defineret et beskyttelsesområde omkring enheden, hvor der ikke må 

være: Antændelseskilder f.eks. stikkontakter, lamper, ventilationsåbninger; Eller vinduer, 

kældervindue, ventilationskanaler og afløb.

Right & Back Wall Vertical Protection Area Back Wall Vertical Protection Area Left & Back Wall Vertical Protection Area

Right & Back Wall Floor Protection Area Back Wall Floor Protection Area Left & Back Wall Floor Protection Area



L serien - Produkt Overblik

High Performance

All in One & Hydroboks L Generation

Naturligt Kølemiddel

Forbedret rent design

Bekvemmelighed &

Sikkerhed*1

▪ AQUAREA Smart Cloud

▪ AQUAREA Service Cloud

*1 Optional Wi-Fi adapter (CZ-TAW1B) required

▪ Benytter naturligt kølemiddel R290 

med GWP = 3

▪ Raffineret udendørs design, der 

blender ind med miljøet.

Højeste niveau

energieffektivitet

▪ Varmt brugsvand op til 65 grader 

uden el-backup til sterillisering

▪ Top klasse ErP for Varme og 

Brugsvand - COP op til 3,6

▪ Tank med høj isoleringsevne takket

være U-VacuaTM

*U-VacuaTM is a vacuum insulation panel (VIP) technology

Yderligere fleksibilitet

▪ Hydraulisk forbindelse mellem 

inde- og udedel

▪ Mindre hyppig vedligeholdelse

med præinstalleret magnetfilter

▪ Drift uden el-backup ved -25 °C

▪ Fremløbstemperatur på op til

75 °C ved -10°C udetemperatur.

▪ Kan levere 55°C varmt vand selv

ved udetemperatur på -25°C

Udedel
Kapacitet / kW 5.0 / 7.0 / 9.0 9.0 / 12.0 / 16.0

Dimensioner H996 x B980 x D430 TBC

Indedel

Type All in One Hydroboks

Kapacitet / kW 3.0 / 5.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0 3.0 / 5.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0

Dimensioner H164,0 x B 59,8 x D 60,0    H 89,2 x B 50,0 x D 34,0

VVB Kapacitet 185 liter -



Specifikationer

All in One 

Compact L Serien

*1 Scale from A+++ to D. *2 Sound pressure level is measured with distance 1.0 m from the unit and height at 1.5 m.(Test carry out for 

cooling at ambient 35°C DB and Water Out 7°C, heating  at ambient 7°C DB / 6°C WB and water out 55°C)  *3 Scale from A+ to F. 

*4 Sound power in accordance to 811/2013,813/2013 and EN12102-1:2017 at +7°C. EER and COP calculation is based in accordance to 

EN14511. 



Erhvervstilskud | Energistyrelsen (sparenergi.dk)

Der restere altså 

188 mio. Kr. I 

tilskud!

I 2023

https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/erhvervstilskud
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