


SENSOR INFORMATION: 

12m 

Anbefalet højde: 1.8-2.5m 

L - - - - - - - l  
(BRUN) 

N - - - - - - - l  
(BLÅ) 

L ' - - - - - - - l  
(RØD) 

TEST og justering: 

180 ° 

Sensor område: Max.12m 

DIAGRAM: 
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LAMPE 

► Med tiden stillet til minimum (10s). og LUX på maksimun

► Tænd for gruppen; Sensoren vil nu varme op og kalibrere sig 
Selv, det tager ca. 30sek.

► Der kan nu udføres gangtest i sensorområdet, lampe(r)
Lampe bør nu tænde når der er bevægelse og slukke 1 0sek.± 3sek
efter bevægelsen ophører.

► Drej LUX knappen væk fra SUN til 30LUX, og sensoren vil i dagslys ikke reagere på 
bevægelse.

► Bemærk! LUX er nu kun grovindstillet, endelig justering af LUX kan med fordel justeres hen 
på aftenen, på det tidspunkt hvor mørket kommer/der hvor man vil have den til at virke.

Sensor virker slet ikke: 
a. Er der konstant 230V på L&N. (Mål evt. På Brun og Blå}

b. Kommer der 230V på Rød og N. (kommer der det virker sensoren)

c. Kontroller lyskilden I lampen-installationen der går til lampen.

► Sensoren er tilsluttet 230V:
a. Er der noget der forhindrer sensoren I at se området.

b. Står LUX forkert.

c. Er der en varmekilde (emhætte/tørretumbler udblæsninger, varmepumpeunits mm.)

d. Er sensoren placeret I korrekt højde

e. Er der noget (i mørke) der bevæger sig i området (træer, buske)

f. Kontroller tidsindstillingen ikke star på MAX 

g. Montagefejl I sensor.


