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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006 EG, Artikel 31

Druckdatum: 23.05.2014 Version: 1. 0 Uberarbeitet am: 23.05.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: airdry Auto-Entfeuchter 1 kg

- Artikelnummer: 604.200

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
-Verwendungen, von denen abgeraten wird: -

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Trockenstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Lieferant/Hersteller:

ThoMar OHG

Basedower Weg 10

21483 Litau

Tel: +49 (0)4153-55900-00
- E-Mail sachkundige Person: sds@kft.de

- Auskunftgebender Bereich: Siehe Lieferant/Hersteller
- 1.4 Notrufnummer: Giftinformationszentrale Gottingen Tel.: +49 551 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

GHSO07

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- Einstufung geman Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:
Xi; Reizend

R36: Reizt die Augen.
- Klassifizierungssystem: )
Die Klassifizierung basiert auf der Verordnung (EG) 1272/2008 einschlieflich ihrer Anderungen, sowie auf Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemé&R Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Das Produkt ist geméaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme:

GHSO07

- Signalwort: Achtung
- Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Maoglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
- 2.3 Sonstige Gefahren:

Die folgenden Angaben gelten fur den versehentlichen Fehlgebrauch bzw. Unfall.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Das Produkt befindet sich in festverschlossenen Beuteln, sodass ein Kontakt mit der Haut und den Augen sowie Verschlucken bei
sachgeméalRem Gebrauch sehr unwahrscheinlich sind. Bei sachgemaflem Gebrauch werden die Beutel nicht gedtffnet.
Fur die Klassifizierung ist dies jedoch nicht relevant.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPVB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 10043-52-4 Calciumchlorid 20-25%
EINECS: 233-140-8 Xi R36
Indexnummer: 017-013-00-2 Eye Irrit. 2, H319

- zusétzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mallhahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise: In Zweifelsfallen oder bei anhaltenden Symptomen Arzt aufsuchen.
-nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
-nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Bei sachgeméfRem Gebrauch eher unwahrscheinlich
Falls Teile des Produktes ins Auge gelangen, wie bei Fremdkdrpern Ublich entfernen.
AnschlieRend:
Augen bei gedffneten Lidern ca. 10-15 min mit Wasser spuilen. Dann (Augen-) Arzt konsultieren.
-nach Verschlucken:
Bei sachgemafRem Gebrauch eher unwahrscheinlich.
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Babys/Kleinkindern stets vorsorglich Arzt oder zustandige Giftinformationszentrale konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen Reizungen der Augen und der Schleimhaute
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Symptomatische Behandlung

ABSCHNITT 5: MaRBnahmen zur Brandbek&mpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:

Das Produkt ist nicht brennbar und unterstiitzt die Verbrennung nicht. FeuerldéschmafRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

Chlorwasserstoff (HCI)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausrustung:

Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriustungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren:
Staubbildung vermeiden.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Persoénliche Schutzkleidung tragen.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den Austritt groRer Mengen.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in den Boden zustandige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Kleine Mengen:
Mechanisch aufnehmen.
Grol3e Mengen:
Mit einem geeigneten Staubsauger aufnehmen.
In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufuhren.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung:
Bei sachgemaRer Verwendung keine besonderen MaRnahmen erforderlich
Staubbildung vermeiden.
Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmaRig aufzunehmen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Die allgemeinen Regeln des betrieblichen Brandschutzes sind zu beachten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréaglichkeiten
- Lagerung
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Dicht verschlossen an einem kiihlen und trockenen Ort mit ausreichender Raumliiftung lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Getrennt von Futtermitteln lagern.
Bestimmungen der TRGS 510 beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Trocken lagern.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.
Produkt ist hygroskopisch.
- Lagerklasse: 10-13 Sonstige brennbare und nicht brennbare Stoffe
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen: Die Gebrauchsanweisung ist zu beachten!

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben. Siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persdnliche Schutzausristung

- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnhahmen:
Die Ublichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Beriihrung mit den Augen vermeiden.

Die folgenden Hinweise zur Schutzausriistung beziehen sich auf den gewerblichen Umgang mit gréBeren Mengen.

- Atemschutz: Nicht erforderlich
- Handschutz:

Aufgrund der Darreichungsform eigentlich nicht erforderlich
Kann Hautkontakt nicht ganz vermeiden werden:
Chemikalienbestédndige Schutzhandschuhe (EN 374)

Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maf3 zu reduzieren.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.

- Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitditsmerkmalen abhangig
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:
Nicht erforderlich

Beim Umgang mit gréBeren Mengen: Schutzbrille

- Kdrperschutz: Nicht erforderlich

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben:

- Aussehen:
Form: Granulat
Farbe: Braun
- Geruch: Geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht anwendbar
- pH-Wert bei 20 °C: 8-10

In wassriger Lésung

- Zustandsanderung:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

Siedepunkt/Siedebereich:

ca. 770 °C
>0999 °C

- Flammpunkt:

Nicht anwendbar

- Entzundlichkeit (fest, gasformig):

Nicht bestimmt

- Zundtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

- Explosionsgrenzen:
untere:
obere:

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

(Fortsetzung auf Seite 5)

DE —



" Seite: 5/8

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006 EG, Artikel 31

Druckdatum: 23.05.2014 Version: 1. 0 Uberarbeitet am: 23.05.2014

Handelsname: airdry Auto-Entfeuchter 1 kg

(Fortsetzung von Seite 4)

- Dampfdruck: Nicht anwendbar
- Dichte: Nicht bestimmt
- Relative Dichte Nicht bestimmt
- Dampfdichte: Nicht anwendbar
- Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht anwendbar
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Unloéslich

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt

- Viskositat:
dynamisch: Nicht anwendbar
kinematisch: Nicht anwendbar
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Lagerung und Handhabung
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar
-10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften fir die Lagerung und Umgang beachtet werden

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Es liegen keine quantitativen Daten zur Toxikologie dieses Stoffes/Produktes vor.

10043-52-4 Calciumchlorid
Oral LD 2301 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal LD, > 5000 mg/kg (rat)

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung

-am Auge: Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):

- Krebserzeugende, erbgutverandernde sowie fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen:
Es gibt zurzeit keine Hinweise auf krebserregende, reproduktionstoxische und teratogene Wirkungen.

- Subakute bis chronische Toxizitat:

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition: Keine Einstufung

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition: Keine Einstufung

- Aspirationsgefahr: Nicht relevant

DE —
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitéat:
Quantitative Daten speziell zum Produkt liegen nicht vor.

10043-52-4 Calciumchlorid

EC./21d 320 mg/l (Daphnia magna)
EC,, 610 mg/l (Daphnia magna)
21d
Reproduction
EC./48h (statisch) 2400 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EbC.,/72h 2900 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
LC,, 920 mg/l (Daphnia magna)
21d
Mortality
LC,,/96h 4630 mg/l (Pimephales promelas) (EPA/600/4-90/027, EPA/600/6-91/003)
NOEC 1000 mg/l (Algae)
freshwater

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Nicht zutreffend fur anorganische Substanzen.
-12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar
-12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar
- Weitere 6kologische Hinweise
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung beim Eindringen grélRerer Mengen in den Untergrund oder in Gewasser mdglich
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vVPvB: Nicht anwendbar
-12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Kleinere Mengen kdnnen gemeinsam mit Hausmdill deponiert werden.
Entsorgung gemaR den regionalen behdérdlichen Vorschriften
Muss unter Beachtung der Vorschriften zur Abfallverwertung/-beseitigung einer ordnungsgemafRen Entsorgung zugefiihrt werden.
Die Einstufung der Abfélle hat herkunftsorientiert nach dem Europaischen Abfallkatalog (EAK) zu erfolgen.
- Européischer Abfallkatalog:
06 00 00 ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN
06 08 00 Abfélle aus HZVA von Silizium und Siliziumverbindungen

06 08 99 Abfélle a. n. g.

- Ungereinigte Verpackungen
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer:
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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-14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung:
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen:
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe:

- ADR, IMDG, IATA entfallt
-14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmaflnahmen fiir den Verwender: Nicht anwendbar

- 14.7 Massengutbefdrderung geméaR Anhang Il des MARPOL-
Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen
- UN "Model Regulation": -

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
MO050 Umgang mit Gefahrstoffen
BG-Merkblatt M004 "Reizende /atzende Stoffe"
TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse; sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

R36 Reizt die Augen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim
Postfach 1451 64345 Griesheim

Tel.: 0800 4045300 oder +49 6155 86829-0
Fax: +49 6155 86829-25
Sicherheitsdatenblatt Service: +49 6155 86829-22

- Ansprechpartner: Barbara Stark
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Abklirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Eye Irrit. 2: Serious eye damagel/eye irritation, Hazard Category 2

- Quellen: Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten
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